
24 Elinstallationsrör  Kabelskyddsrör

Pipelife kabelskyddsrör för säker läggning och installation

Beteckningar

Belagd väg - alla vägar utom grusvägar.

Fyllningshöjd - avstånd från överkant rör eller kabel till färdigställd 
marknivå. 

Kabelmarkering - band, nät eller dylikt placerat i mark över och 
utmed kabel, även som skylt placerad ovan mark, för att varsko 
om och ange kabelns läge.

Kabelskydd – materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig 
påverkan.

Kanalisation – rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel 
i och som medger indragning och utdragning av kabel.

Kraftkabel – kabel med märkspänning 1 kV eller högre, avsedd för 
överföring och distribution av elektrisk energi.

Markeringsfärg – färg på kabelmarkering, kabelskydd eller dylikt 
för att varsko om och särskilja t ex kraftkabel och telekabel.

Nätägare – ägare eller operatör av nät för distribution av el eller 
för telekommunikation.

Obelagd väg – grusväg.

Kringfyllning – fyllnadsmaterial omkring kabel, vilket med hänsyn 
till kabelkonstruktion, kabelskydd och marktryck har sådan be-
skaffenhet att skada på kabeln förebyggs.

Telekabel/kommunikationskabel – kabel för informationsöverfö-
ring. 

Resterande fyllning – fyllnadsmaterial ovanför kringfyllning eller 
omkring och ovanför kabelskyddsrör.

Väg – sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt 
används för trafik med motorfordon.

Kraftkabel typ

1 kV 4-ledarkabel

1 kV 3-ledare med skärm

1 kV 4-ledare med skärm

1 kV 5-ledare

12 kV PEX- isolerad, 3-ledare

12 kV PEX- isolerad, 1-ledare

12 kV PEX, 3x1-ledare

24 kV PEX- isolerad, 3-ledare

24 kV PEX- isolerad, 1-ledare

24 kV PEX 3x1-ledare

72 kV PEX- isolerad, 1-ledare

145 kV PEX- isolerad, 1-ledare
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	 EBR KJ 41:21.1
	 Standard Kabelförläggning max 145 kV. Denna
’standard är en rekommendation avseende förläggning av kablar 
med högsta driftspänning, 145 kV. I EBR KJ 41:15 ingår bl a följande 
förkortningar:

Kabelmarkering
MBN	 =	Markering, Band, Normalt
MNN	 =	Markering, Nät, Normalt
MBP	 =	Markering, Band, Plöjning
MBS	 =	Markering, Band, Samplöjning

Kabelskydd
SPN	 =	Skydd, Plant, Normalt
SPP	 =	Skydd, Plant, Plöjning 
SRN	 =	Skydd, Rör, Normalt. Rörets Di minst 1,2 x kabelns Dy
SRN-D	 =	Skydd, Rör, Normalt, Delade
SPS	 =	Skydd, Plant, Svåra förhållanden
SRS	 =	Skydd, Rör, Svåra förh. Rörets Di minst 1,2 x kabelns Dy
SRE-P	 =	Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast
SRE-S	 =	Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål
SPP-S	 =	Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning

Dimensionering
Enligt EBR KJ 41:15 rekommenderas dimensionerna 32, 40 
och 50 för optokabel och dimensionerna 50, 110 och 160 
för övrig förläggning.

Plastsorter
Lämpliga material vid rörtillverkning.
PVC	 =	 Polyvinylklorid
PE	 =	 Polyeten
		  PEL	 =	 L  står för låg densitet vilket innebär 
				    att plasten är mjuk och böjlig
		  PEM	=	 M står för medeldensitet
		  PEH	 =	 H står för hög densitet vilket innebär 
				    att plasten är hård och styv
PP	 =	 Polypropen
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Märkspänning, kV Förläggningsplats Minsta fyllningshöjd, m Kabelskydd Anmärkning

≤ 1

≤ 24

Gång- och cykelväg

Belagd väg

Obelagd väg

I kanalisation

0,25

0,35

0,55

0,55

Erfordras

Erfordras

Erfordras

Erfordras ej

1)

Under terassytan

Vid tryckning/borrning av rör genom vägkropp ska ledning tryckas på en nivå under vägens terrassyta som är mer än 0,5 m (Ø < 300 mm) eller 1,0 m (Ø > 300 
mm). Undantag kan medges i samråd med väghållaren om vägens terrassyta är svår att identifiera. Då ska ledningen tryckas minst 0,5 m under dikesbotten i 
väl rensat skick dock minst 1,5 m under körbana på belagda vägar och minst 1,0 m på grusvägar.

Korsande förläggning

Förläggning längs vägen

	 Märkspänning, kV	 Förläggningsplats	 Minsta	 Avstånd till	 Anmärkning
		  Kabellägen enl. fig. 1B	 fyllningshöjd, m	 vägbanekant

	 ≤ 1	 Gång- och cykelväg (I, II), (III, IV)	 0,25	 –	 1)

	 ≤ 24	 Belagd väg (I, II) (III)	 0,55	 2,5 m	 Kabel i läge III om innerslänt är mer
					     än 2,5 m från vägbanekant

		  Obelagd väg (V, II, I), (IV, III)	 0,55	 2,0 m	 Kabel i läge IV och III kan påverkas nega-
					     tivt vid (ihop med hyvling av grusväg)

		  I kanalisation	 0,55	

1) Gäller endast kabel skyddad med säkring med 
högst 63 A märkström eller motsvarande 
överströmsskydd och främst avsedd för matning av 
vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. 

Sida 4 
SS 424 14 37, utgåva 6 

4.17 vägområde 
Se figur 1B. 
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Figur 1B –  Profil av vägområde 

5 Kabelförläggning 
5.1 Allmänt om förläggning av kraftkabel 
5.1.1 Hantering av kraftkabel 
Detta avsnitt anger främst fordringar på hantering av plastisolerad kabel i samband med förläggning och 
återfinns även i SS 424 14 38, Kabelförläggning i byggnader. I tillämpliga delar gäller detta avsnitt även 
pappersisolerad kabel. 

Då den nu långt gående harmoniseringen av kraftkablar inom Europa öppnat möjligheter till ett mycket 
brett urval av olika kabeltyper har vi här tvingats begränsa oss till kablar enligt svensk standard. Den 
svenska standarden är en del av det harmoniserade sortimentet. Det är givetvis möjligt att använda kablar 
enligt annan standard men man bör då kontrollera att den valda kabeln är avsedd för den hantering och det 
användningsområde som är aktuellt. 

I tillägg till de åtgärder som behandlas separat nedan bör man se till att kabeln inte utsätts för kraftigt tryck 
och att alla former av slag mot kabeln, speciellt vid låga temperaturer, undviks. Detta gäller inte minst vid 
transport och lagring. 

5.1.1.1 Högsta tillåtna dragkraft vid förläggning 
Vid utdragning ska den maximalt tillåtna dragkraften beräknas för den aktuella kabeln enligt tabell 1. 

SEK Svensk Elstandard

SIS Enanvändarlicens: PipeLife Sverige AB / Beställd av Magnus Nilsson, Kundnummer 122108-2, 2011-11-02

Profil av vägområde

Kabeldimensioner
I tabellerna nedan visas ungefärliga mått på kabelns diameter i mm, som kan variera något mellan olika fabrikat.

Övrig mark

	 Märkspänning, kV	 Förläggningsplats	 Minsta	 Kabelskydd	 Anmärkning
			   fyllningshöjd, m	

	 ≤ 24	 I mark där jordbearbetning	 0,55	 Erfordras ej	 Förekomsten av djupplöjning
		  förekommer			   och tjälskjutning ska beaktas

		  I mark utan jordbearbetning	 0,35	 Erfordras ej

	 Alla	 I mark där normalt förläggnings-	 –	 Erfordras	 Kabelskydd i förstärkt utförande
		  djup ej kan erhållas			   enligt avsnitt 10

		  Öppen förläggning på berg, 	 –	 Rör eller U-profil upp till	 Där påtaglig risk för skador av 
		  stolpe eller byggnadskonstruktion		  1,5 m över mark om	 maskiner eller fordon föreligger ska
				    kabeln genom sitt läge ej	 kabelskyddet vara av förstärkt utförande
				    är skyddad mot mekanisk	 enligt avsnitt 10				  
				    åverkan.	

För kraftkabel för högre spänning än 24 kV ska fyllningshöjden vara minst 0,55 m och dessutom ska kabelskydd alltid användas.

		  	
		
		
SS 4241437 Kabelförläggning i mark, utgåva 6
Denna standard anger krav på kabelskyddsrör i fråga om ringstyvhet, slagtålighet mm. Dessutom anges normer för förläggning av kabel i mark 
och krav på användandet av kabelskydd. Nedan följer ett utdrag som behandlar förläggningssätt: 




